Karta charakterystyki
/’ zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
@

Enerqizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa California Scents Car Scents Santa Barbara Berry
Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania Zastosowanie przez konsumentéw: Odswiezacz po-
wietrza

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.

Westlake OH 44145

Stany Zjednoczone

Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
Strona www: http://data.energizer.com

Energizer Trading Ltd.
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG, UK

Telephone: +44(0)8000353376
e-mail: ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Numer ten jest dostepny tylko w nastepujacych go-
dzinach pracy: Pon.-pt. 09:00 - 17:00

Osrodek zatrucia

Kod pocztowy/miej- Telefon
scowosé

Bureau for Chemical Substances 90-019 +48 42 2538 400

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
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Energizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasa zagrozenia Katego- Klasai kategoriaza- Zwrot wskazu-
ria grozenia jacy rodzaj za-
grozenia
3.4S dziatanie uczulajace na skére 1 Skin Sens. 1 H317
4.1C stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagroze- 3 Aquatic Chronic 3 H412
nie przewlekte

Petny tekst skrotéw: zob. SEKCJA 16.

Najwazniejsze szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko oraz zwigzane z
wiasciwosciami fizykochemicznymi

Wycieki i woda gasnicza mogg powodowac zanieczyszczenie ciekéw wodnych.
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
- Hasto ostrzegawcze uwaga
- Piktogramy

GHSO07 @

- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

- Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duz3 iloscig wody.

P333+P313 W przypadku wystagpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowy-

mi przepisami.
2.2.1.7- Niebezpieczne sktadniki do oznakowania Aldehyde C-16

2.3 Inne zagrozenia
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.
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Enerqizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie istotne (mieszanina)

3.2 Mieszaniny
Opis mieszanki

Nazwa substancji Klasyfikacja zg. z GHS Piktogramy

benzaldehyd 100-52-7 10-<25 Acute Tox. 4 / H302
Aldehyde C-14 104-67-6 5-<10 Aquatic Chronic 3/ H412
Aldehyde C-16 77-83-8 5-<10 Skin Sens. 1B/ H317

Aquatic Chronic 2 / H411

Ethyl vanillin 121-32-4 1-<5 Eye Irrit. 2/ H319

Ethyl Maltol 4940-11-8 1-<5 Acute Tox. 4/ H302
Methyl anthranilate 134-20-3 1-<5 Eye Irrit. 2/ H319

maslan etylu 105-54-4 1-<5 Flam. Lig. 3/ H226

Eye Irrit. 2/ H319

& &
gelell g e

Nazwa sub- Specyficzne stezenia graniczne Wspétczyn- Droga naraze-
stancji niki M nia

benzaldehyd 100-52-7 1.430 M9/q droga pokarmo-
wa

Ethyl Maltol 4940-11-8 1.220 M9/yq droga pokarmo-
wa

Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16.
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Enerqizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1  Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogolne

Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynie$¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowanego utrzy-
mywac pod przykryciem, w cieple. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku
pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepujg. W przypadku utraty przytomnosci utozy¢ osobe w
pozycji bezpiecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie.

Po narazeniu przez drogi oddechowe

W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza i rozpocza¢ czynnosci pierw-
szej pomocy. Zapewni¢ dostep do Swiezego powietrza.

Po kontakcie ze skoérg
Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
Po kontakcie z oczami

Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. nadal ptukac. Sptukiwac obficie czystg, Swiezg woda, przez
co najmniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki.

Po narazeniu przez przewdd pokarmowy

Przeptuka¢ usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywac wymiotow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Rozpylona woda, BC-proszek, Dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe srodki gasnicze
Silny strumien wody

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
Tlenki azotu (NOx), Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowac procedury postepowania w przypadku po-
zaru do otoczenia pozaru. Nie pozwala¢ na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekdw wodnych. Zebra¢ oddzielnie za-
nieczyszczong wode gasnicza. Gasi¢ pozar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.
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Enerqizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Usung¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

Dla os6b udzielajgcych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytéw/mgiet/gazéw.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebraé zanieczyszczong wode przezna-
czong do mycia i jg zutylizowac.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Wyciera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz). Zebra¢ wyciek: trociny, diatomit, piasek, spoiwo uniwersalne

Wiasciwe metody zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia
Uzycie materiatu sorpcyjnego.

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekgji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8. Mate-
riaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia
- Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu
Stosowac ogdlne i miejscowe wietrzenie. Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy

Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac pokarmdw i napojoéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i i wy-
posazenie ochronne przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw. Nigdy nie przechowywac jedze-
nia i picia w poblizu chemikaliéw. Nigdy nie umieszcza¢ chemikaliéw w pojemnikach, ktére normalnie uzywane sa do zyw-
nosci lub napojéw. Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
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7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3  Szczegélne zastosowanie(a) koncowe
Ogolne przepisy: zob. sekcja 16.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy)

Pan- Nazwa czynni- Nr.CAS Iden- NDS NDS NDSCh NDSCh NDSP NDSP Ad- Zr6-
stwo ka tyfi- 8godz. 8godz. [ppm] [mg/ [ppm] [mg/ nota- dio
ka- [ppm] [mg/ m3] m3] cja
tor m3]
PL benzaldehyd 100-52-7 NDS 10 40 Dz.U. -
2020
Adnotacja
NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego

réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSCh dopuszczalna warto$¢ krotkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miejsca, a
ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSP najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartosci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miejsca

Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

Nr. CAS Czas narazenia

Nazwa substanc;ji

Para- Poziom Cel ochrony,
metr progowy droga naraze-
docelo- nia
wy

Uzywane w

benzaldehyd 100-52-7 DNEL 9,8 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

drogi oddechowe sh) ogdlnoustrojowe

benzaldehyd 100-52-7 DNEL 9,8 mg/m?3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki
drogi oddechowe st) lokalne

benzaldehyd 100-52-7 DNEL 1,14 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

m.c./dzien skore sh) ogolnoustrojowe

Aldehyde C-14 104-67-6 DNEL 5,38 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

skore st) ogolnoustrojowe

Aldehyde C-14 104-67-6 DNEL 19 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

drogi oddechowe st) ogdlnoustrojowe

Aldehyde C-16 77-83-8 DNEL 2,45 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

drogi oddechowe st) ogdlnoustrojowe

Aldehyde C-16 77-83-8 DNEL 0,7 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

m.c./dzien skére st) ogodlnoustrojowe
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Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substanc;ji

Nr. CAS

Para-
metr
docelo-

Poziom
progowy

Cel ochrony,
droga naraze-
nia

Uzywane w

Czas narazenia

wy

Ethyl Maltol 4940-11-8 DNEL 58,7 mg/m?3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

drogi oddechowe st) ogodlnoustrojowe

Ethyl Maltol 4940-11-8 DNEL 16,7 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

m.c./dzien skore st) ogolnoustrojowe

Methyl anthranilate 134-20-3 DNEL 49,3 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

drogi oddechowe st) ogodlnoustrojowe

Methyl anthranilate 134-20-3 DNEL 14 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

m.c./dzien skore sh) ogolnoustrojowe

Ethyl vanillin 121-32-4 DNEL 49 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

drogi oddechowe st) ogoélnoustrojowe

Ethyl vanillin 121-32-4 DNEL 98 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | ostre - skutki og6l-
drogi oddechowe st) noustrojowe

Ethyl vanillin 121-32-4 DNEL 7 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

m.c./dzien skore st) ogodlnoustrojowe

maslan etylu 105-54-4 DNEL 49,3 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

drogi oddechowe sh) ogodlnoustrojowe

maslan etylu 105-54-4 DNEL 2,33 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki

m.c./dzien skore st) ogdlnoustrojowe

Nazwa substanc;ji

Nr. CAS

Istotne PNEC sktadnikdédw mieszaniny

Para-
metr
docelo-

wy

Poziom
progowy

Organizm

Kompartyment
srodowiska

Czas narazenia

benzaldehyd 100-52-7 PNEC 0,011 M9/, | organizmy wodne woda uwalnianie okreso-
we

benzaldehyd 100-52-7 PNEC 0 M9y, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
benzaldehyd 100-52-7 PNEC 0 M9y, organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
benzaldehyd 100-52-7 PNEC 7,59 M9y, organizmy wodne instalacja oczysz- krétkoterminowe
czania sciekow (pojedynczy przy-

(STP) padek)
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Istotne PNEC sktadnikédw mieszaniny

Poziom Czas narazenia

progowy

Nr. CAS Para-
metr

docelo-

Nazwa substanc;ji

Organizm Kompartyment

srodowiska

wy

benzaldehyd

100-52-7

PNEC

0,004 ™9/, g

organizmy wodne

osad stodkowodny

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

benzaldehyd

100-52-7

PNEC

0 ™9/

organizmy wodne

osad morski

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

benzaldehyd

100-52-7

PNEC

0,001 M9/,

organizmy lgdowe

gleba

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

66,7 M%/kg

organizmy wodne

woda

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

0,0585 M9y,

organizmy wodne

woda

uwalnianie okreso-
we

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

84 M9y,

organizmy wodne

woda stodka

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

8,4 19y,

organizmy wodne

woda morska

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

80 MYy

organizmy wodne

instalacja oczysz-
czania $ciekow
(STP)

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

5,341 M9/

organizmy wodne

osad stodkowodny

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

0,534 M9\

organizmy wodne

osad morski

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-14

104-67-6

PNEC

1,019 M9/yq

organizmy lgdowe

gleba

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-16

77-83-8

PNEC

233 MYyq

organizmy wodne

woda

krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)

Aldehyde C-16

77-83-8

PNEC

0,084 M9y,

organizmy wodne

woda

uwalnianie okreso-
we
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Istotne PNEC sktadnikédw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment Czas narazenia
metr progowy sSrodowiska
docelo-
wy

Aldehyde C-16 77-83-8 PNEC 0,008 M9/, | organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Aldehyde C-16 77-83-8 PNEC 8,4 M9/, organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Aldehyde C-16 77-83-8 PNEC 10 M9y, organizmy wodne instalacja oczysz- krétkoterminowe
czania Sciekéw (pojedynczy przy-

(STP) padek)
Aldehyde C-16 77-83-8 PNEC 0,214 M9/g | organizmy wodne | osad stodkowodny krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Aldehyde C-16 77-83-8 PNEC 0,021 M9/g | organizmy wodne osad morski krotkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Aldehyde C-16 77-83-8 PNEC 0,038 M9/ | organizmy ladowe gleba krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl Maltol 4940-11-8 PNEC 7,219/, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl Maltol 4940-11-8 PNEC 0,72 M9y, organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl Maltol 4940-11-8 PNEC 1,55 M9y, organizmy wodne | instalacja oczysz- krétkoterminowe
czania sciekéw (pojedynczy przy-

(STP) padek)
Ethyl Maltol 4940-11-8 PNEC 0,27 M9/yq | organizmy wodne | osad stodkowodny krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl Maltol 4940-11-8 PNEC 0,027 M9/q | organizmy wodne osad morski krotkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl Maltol 4940-11-8 PNEC 0,049 M9/ 4 | organizmy ladowe gleba krotkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Methyl anthranilate 134-20-3 PNEC 87,2 M9/, organizmy wodne woda stodka krotkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
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Karta charakterystyki

2o

Energizer

Holdings, Inc.

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Aktualizacja: 15.12.2020

Istotne PNEC sktadnikédw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment Czas narazenia
metr progowy sSrodowiska
docelo-
wy

Methyl anthranilate 134-20-3 PNEC 8,72 M9y, organizmy wodne woda morska krotkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Methyl anthranilate 134-20-3 PNEC 0,968 M9/ g | organizmy wodne | osad stodkowodny krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Methyl anthranilate 134-20-3 PNEC 96,8 ug/kg organizmy wodne osad morski krotkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Methyl anthranilate 134-20-3 PNEC 0,142 M9/ g | organizmy ladowe gleba krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl vanillin 121-32-4 PNEC 0,118 M9/, | organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl vanillin 121-32-4 PNEC 0,012 M9/, | organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl vanillin 121-32-4 PNEC 10 M9y, organizmy wodne instalacja oczysz- krétkoterminowe
czania sciekéw (pojedynczy przy-

(STP) padek)
Ethyl vanillin 121-32-4 PNEC 15 M9/ g organizmy wodne | osad stodkowodny krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl vanillin 121-32-4 PNEC 1,5 Mg organizmy wodne osad morski krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
Ethyl vanillin 121-32-4 PNEC 2,923 M9/ 4 | organizmy ladowe gleba krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
maslan etylu 105-54-4 PNEC 29,7 9/, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
maslan etylu 105-54-4 PNEC 2,97 M9/, organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
maslan etylu 105-54-4 PNEC 23,6 M9/, organizmy wodne instalacja oczysz- krétkoterminowe
czania Sciekow (pojedynczy przy-

(STP) padek)
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Karta charakterystyki

’ zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Energizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

8.2

Istotne PNEC sktadnikédw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment Czas narazenia
metr progowy sSrodowiska
docelo-
wy

maslan etylu 105-54-4 PNEC 0,173 M9/, g | organizmy wodne | osad stodkowodny krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
maslan etylu 105-54-4 PNEC 17,3 “g/kg organizmy wodne osad morski krotkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
maslan etylu 105-54-4 PNEC 171 ug/kg organizmy lgdowe gleba krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)

Kontrola narazenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli
Wentylacja ogoélna.
Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy
Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona skéry

- Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374. Przed uzyciem
sprawdzi¢ szczelno$¢/nieprzemakalnosé. W przypadku checi ponownego uzycia rekawic oczysci¢ je przed zdjeciem i do-
brze je wywietrzy¢. Do szczeg6lnych celéw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochronnych wymie-
nionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic.

- Rodzaj materiatu
PVA: alkohol poliwinylowy, Nitryl

- Grubos$¢ materiatu

>0.5mm

- Czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sa wykonane rekawice
>120 minut (poziom przenikania: 4)

- Inne $rodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy ochronne). Doktad-
nie umyc¢ rece po uzyciu.

Ochrona drég oddechowych
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac indywidualne $rodki ochrony dr6g oddechowych.
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Karta charakterystyki
/‘ zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
@

Enerqizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Kontrola narazenia Srodowiska

Uzywac odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu Srodowiska. Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji,
wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciekty

Kolor jasnobrgazowy
Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslone
Temperatura wrzenia lub poczatkowa 121 °Cprzy 972,4 hPa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Zapalnos¢ niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci nie okreslone
Temperatura zaptonu >94 °C
Temperatura samozaptonu 192 °C
Temperatura rozktadu nie istotne
wartos¢ pH nie okreslone
Lepkos¢ kinematyczna nie okreslone
Rozpuszczalnosé(-ci) nie okres$lone

Wspétczynnik podziatu

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosc informacja nie jest dostepna
wspotczynnika log)

Preznos¢ par 1.750 Pa przy 20 °C
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Karta charakterystyki

’ zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Enerqizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Aktualizacja: 15.12.2020

9.2

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestos¢

nie okreslone

Gestos¢ par

informacja nie jest dostepna

Wzgledna gestos¢ pary

Informacja nt. tej wtasciwosci nie jest dostepna
nie istotne (ciekty)

Charakterystyka czasteczek

brak danych

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizyczne):

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Klasa temperatury (UE, wg ATEX)

T4 (maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni wyposa-
zenia: 135 °C)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢

Biorac pod uwage niezgodnosci: zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unika¢" i "Materialy niezgodne".

Stabilnosé chemiczna
Zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikac".

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Brak znanych niebezpiecznych reakgji.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie sg znane zadne szczegoélne warunki, ktérych powinno sie unikac.

Materiaty niezgodne
Utleniacze

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w trakcie uzytkowania, magazynowania, wylania
sie lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5.
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Karta charakterystyki

’ zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Enerqizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

1.1

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).

Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Toksycznos$c ostra
Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.

GHS Organizacji Narodow Zjednoczonych, zatgcznik 4: Moze dziata¢ szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie ze skoéra.

Oszacowana toksycznos¢ ostra (ATE) sktadnikdéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Droga narazenia ATE
benzaldehyd 100-52-7 droga pokarmowa 1.430 M9/yq
Ethyl Maltol 4940-11-8 droga pokarmowa 1.220 M9/kq

Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skére
Nie klasyfikuje sie jako zrgca/draznigca skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nie klasyfikuje sie jako powodujacg powazne uszkodzenie oczu lub dziatajacg draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na skore lub drogi oddechowe
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komérki rozrodcze.

Rakotwérczosé
Nie klasyfikuje sie jako rakotwoércza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy toksycznie na rozrodczos¢.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.
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’ zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Energizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznos¢
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Toksycznos$¢ dla sSrodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr doce- Wartosé Gatunek Czas nara-
lowy Zzenia
benzaldehyd 100-52-7 EC50 50 M9y bezkregowce wodne 24 h
benzaldehyd 100-52-7 LOEC 0,9 M9y, ryba 7d
benzaldehyd 100-52-7 NOEC 0,22 M9y, ryba 7d
Aldehyde C-14 104-67-6 EC50 3,7 M9/, bezkregowce wodne 21d
Aldehyde C-14 104-67-6 NOEC 0,138 M9y, bezkregowce wodne 21d
Aldehyde C-14 104-67-6 LOEC 1,83 M9y, bezkregowce wodne 21d
Aldehyde C-14 104-67-6 wzrost (EbCx) 10% 0,84 M9y, ryba 32d
Aldehyde C-16 77-83-8 EC50 95 MYy, bezkregowce wodne 24 h
Aldehyde C-16 77-83-8 wzrost (EbCx) 10% 80 MYy, bezkregowce wodne 24 h
Ethyl Maltol 4940-11-8 NOEC 15,5 M9/, mikroorganizmy 28d
Ethyl vanillin 121-32-4 EC50 24 M9y, bezkregowce wodne 21d
Ethyl vanillin 121-32-4 LOEC 18 MYy, bezkregowce wodne 21d
Ethyl vanillin 121-32-4 NOEC 10 M9y, bezkregowce wodne 21d
maslan etylu 105-54-4 NOEC 1,483 M9y, ryba 28d
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Rozktad sktadnikow mieszaniny
Nazwa sub- Proces Tempo degra- Metoda
stancji ETd]]
benzaldehyd 100-52-7 ubytek DOC 100 % 19d ECHA
benzaldehyd 100-52-7 ubytek ilosci tle- >60 % 28d ECHA
nu
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’ zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Energizer

Holdings, Inc.

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Rozktad sktadnikow mieszaniny

Nazwa sub- Nr. CAS Proces Tempo degra- Metoda
stancji T4 ]
benzaldehyd 100-52-7 generacja dwu- 95 % 28d ECHA
tlenku wegla

Aldehyde C-14 104-67-6 ubytek ilosci tle- 16 % 1d ECHA
nu

Aldehyde C-16 77-83-8 ubytek ilosci tle- 1% 5d ECHA
nu

Methyl anthra- 134-20-3 ubytek ilosci tle- 100 % 20d ECHA
nilate nu

maslan etylu 105-54-4 ubytek ilosci tle- 50 % 42d ECHA
nu

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dane nie sg dostepne.

Zdolnos$¢ do bioakumulacji sktadnikédw mieszaniny
Nazwa substanc;ji Nr. CAS BCF Log KOW BOD5/COD
benzaldehyd 100-52-7 1,4 (25 °QC)
Aldehyde C-14 104-67-6 3,6 (25 °C)
Aldehyde C-16 77-83-8 2,4 (25°Q)
Ethyl Maltol 4940-11-8 2,9(25°Q)
Methyl anthranilate 134-20-3 6,7 1,88 (warto$¢ pH: 7, 20 °C)
Ethyl vanillin 121-32-4 1,58 (25 °C)
maslan etylu 105-54-4 8 2,433 (wartos¢ pH: 6,68, 25 °C)

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dane nie s dostepne.
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Enerqizer
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California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Numer wersji: GHS 6.0 Aktualizacja: 15.12.2020
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odprowadzanie Sciekdw - istotne informacje
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do Srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.
Przetwarzanie odpadoéw z pojemnikéw/opakowan

Catkowicie opréznione opakowania moga by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowac¢ w taki sam
sposob, jak substancje.

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie,
ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpaddw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ) nie podlega przepisom transportu

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN nie przypisane

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie zadne

14.4 Grupa pakowania nie przypisane

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska, zgodnie z

przepisami dotyczgcymi towardw niebezpiecznych

14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie ma dodatkowych informacji.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ
DOT

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlagdowym (ADR/
RID/ADN) - Informacje dodatkowe

nie przypisane
Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom IMDG.

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatgcznik XVII

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII)

Nazwa substanc;ji Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Ograniczenie
California Scents Car Scents Santa Bar- | ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji R3 3
bara Berry zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/
2008/WE
maslan etylu latwopalne / piroforyczny R40 40
Legenda
R3 1. Nie mogga by¢ stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw $wietlnych lub barwnych za pomocg zréznicowanych faz, np.
w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

- sztuczkach i zartach,

- grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére maja zosta¢ uzyte jako takie, nawet w ce-
lach dekoracyjnych.

2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie moga by¢ wprowadzane do obrotu.

3. Nie moga by¢ wprowadzane do obrotu, jezeli zawierajg $rodki barwigce (chyba ze jest to wymagane wzgledami podatkowymi)
lub $rodki zapachowe, badz jedno i drugie, o ile:

- moga by¢ stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz

- stanowig zagrozenie przy aspiracji i s oznakowane zwrotem R65 lub H304.

4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedazy nie moga by¢ wprowadzane do obrotu, o ile nie sg zgod-
ne z normga europejska dotyczaca dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjeta przez Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN).

5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepiséw wspélnotowych odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i oznakowania nie-
bezpiecznych substancji i mieszanin, dostawcy zapewniaja spetnienie nastepujacych wymagan przed wprowadzeniem produktu
do obrotu:

a) oleje do lamp oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy powinny by¢ opatrzone widocz-
nym, czytelnym i niedajacym sie usung¢ napisem: ,Lampy napetnione tg cieczg nalezy chroni¢ przed dzie¢mi.” oraz, najpézniej do
dnia 1 grudnia 2010 r.: ,Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazaja-
cego zyciu.”;

b) ptynne rozpatki do grilla oznakowane zwrotem R65 lub H304 przeznaczone do powszechnej sprzedazy, najpézniej do dnia 1
grudnia 2010 r. powinny by¢ opatrzone widocznym, czytelnym i niedajgcym sie usuna¢ napisem: ,Juz jeden tyk rozpatki do grilla
moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajgcego zyciu.”;

) oleje do lamp i rozpatki do grilla, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny naj-
pézniej do dnia 1 grudnia 2010 r. by¢ pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemnosci nieprzekraczajacej 1 litra.

6. Najpdzniej do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja zwrdci sie do Europejskiej Agencji Chemikaliow o sporzadzenie dokumentacji
zgodnie z art. 69 niniejszego rozporzadzenia w celu ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowania ptynnych rozpatek do grilla i
olejow do lamp dekoracyjnych, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczonych do powszechnej sprzedazy.

7. Osoby fizyczne lub prawne wprowadzajgce po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i ptynne rozpatki do grilla oznakowane
zwrotem R65 lub H304 przedstawiajg wasciwym organom w danym panstwie cztonkowskim do dnia 1 grudnia 2011 r. oraz co-
rocznie po tej dacie informacje dotyczace zamiennikéw dla olejéw do lamp i ptynnych rozpatek do grilla oznakowanych zwrotem
R65 lub H304. Panstwa cztonkowskie udostepniajg te informacje Komisji.
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Legenda
R40

1. Nie sg stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w przypadku gdy dozowniki te przezna-
czone sg do powszechnej sprzedazy w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:

- metaliczne nabtyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celéw dekoracyjnych,

- sztuczny $nieg i szron,

- poduszki ,wydajace specyficzne odgtosy”,

- serpentyny w aerozolu,

- sztuczne ekskrementy,

- rogi do zabaw,

- ptatki i pianki ozdobne,

- sztuczne pajeczyny,

- cuchnace bomby.

2. Bez uszczerbku dla innych przepiséw wspdélnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji, przed wpro-
wadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowuja, aby opakowania dozownikéw aerozoli, o ktérych mowa powyzej, byly opatrzone wi-
docznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o tresci:

.Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego”.

3. W drodze odstepstwa pkt 1 i 2 nie maja zastosowania do dozownikéw aerozolowych okreslonych w art. 8 ust. 1a dyrektywy Ra-
dy 75/324/EWG. (2).

4. Dozowniki aerozolowe, o ktérych mowa w pkt 1 2, nie sg dopuszczane do obrotu, jesli nie spetniajg wskazanych wymogow.

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV) / SVHC -
lista kandydacka

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Zatgcznik II

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen (PRTR)

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Dyrektywa wodna (WFD)

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Wykazy krajowe
Panstwo Spis Status
AU AICS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CA DSL wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CN IECSC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU ECSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU REACH Reg. nie wszystkie sktadniki sg wymienione
JP CSCL-ENCS nie wszystkie sktadniki sg wymienione
JP ISHA-ENCS nie wszystkie sktadniki s3 wymienione
KR KECI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
MX INSQ nie wszystkie sktadniki s3 wymienione
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Panstwo Spis NEWT

NZ NZIoC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
PH PICCS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
TR CICR nie wszystkie sktadniki s3 wymienione
™ TCSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
us TSCA wszystkie sktadniki zostaty wymienione

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS  List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS  Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Byly wpis (tekst/wartos¢) Aktualny wpis (tekst/wartos¢) Istotne
dla bez-
pieczen-

stwa

3.2 Opis mieszanki: tak
zmiana na liscie (tabela)

3.2 Opis mieszanki: tak
zmiana na liscie (tabela)

5.1 Odpowiednie Srodki gasnicze: Odpowiednie Srodki gasnicze: tak

Woda, Piana, ABC-proszek Rozpylona woda, BC-proszek, Dwutlenek wegla
(CO2)
6.3 Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenia- Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenia- tak
niu sie wycieku: niu sie wycieku:

Przykrywanie kanalizacji, Zbiera¢ mechanicznie Przykrywanie kanalizacji
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California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Aktualizacja: 15.12.2020

Byly wpis (tekst/wartosc)

Aktualny wpis (tekst/wartosc) Istotne
dla bez-

pieczen-
stwa

6.3 Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku: Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku: tak
Zbiera¢ mechanicznie. Wycierac za pomocg materiatu sorpcyjnego (np.
szmata, fliz). Zebrac wyciek: trociny, diatomit, pia-
sek, spoiwo uniwersalne
6.3 Witasciwe metody zapobiegajgce rozprzestrzenia- tak
niu sie skazenia:
Uzycie materiatu sorpcyjnego.
7.1 - Zapobieganie powstawania pozaru, a takze two- | - Zapobieganie powstawania pozaru, a takze two- tak
rzenia sie aerozolu i pytu: rzenia sie aerozolu i pytu:
Stosowac ogélne i miejscowe wietrzenie. Stoso- Stosowac ogélne i miejscowe wietrzenie. Stoso-
wac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomiesz- | wac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomiesz-
czeniach. Uziemi¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet od- czeniach.
biorczy.
7.1 Szczego6towe notatki/informacje: tak
Osady pytu moga gromadzic sie na wszystkich po-
wierzchniach osadzania w pomieszczeniu tech-
nicznym. Produkt w dostarczonej formie nie jest
zdolny do doprowadzenia do wybuchu pytu, jed-
nak wzbogacenie pytu prowadzi do niebezpie-
czenstwa wybuchem pytu.
7.2 Zarzadzanie ryzykiem w zakresie tak
7.2 - Atmosfery wybuchowe: tak
Usuwanie kurzu.
8.1 Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny: tak
zmiana na liscie (tabela)
8.1 Istotne PNEC sktadnikéw mieszaniny: tak
zmiana na liscie (tabela)
8.2 Rodzaj materiatu: tak
PVA: alkohol poliwinylowy, Nitryl
8.2 Grubos¢ materiatu: tak
>0.5 mm
8.2 Czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sg wyko- tak
nane rekawice:
>120 minut (poziom przenikania: 4)
9.1 Wyglad tak
9.1 Stan fizyczny: Stan fizyczny: tak
staty ciekly
9.1 Zapach: Zapach: tak
Pleasant charakterystyczny
9.1 Inne parametry bezpieczerstwa tak
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Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Aktualizacja: 15.12.2020

Byly wpis (tekst/wartosc)

Aktualny wpis (tekst/wartosc)

Istotne
dla bez-

pieczen-
stwa

9.1 Dolna i gérna granica wybuchowosci: tak
nie okreslone
9.1 Temperatura zaptonu: Temperatura zaptonu: tak
94 °C >94 °C
9.1 Szybkos¢ parowania: tak
nie okreslone
9.1 Granice wybuchowosci chmur pytowych: tak
nie okreslone
9.1 Lepkos¢: tak
nie istotne (ciato state)
9.1 Wiasciwosci wybuchowe: tak
zadne
9.1 Witasciwosci utleniajace: tak
zadne
9.1 Temperatura samozaptonu Temperatura samozaptonu: tak
192 °C
9.1 Temperatura rozktadu: tak
nie istotne
9.1 wartos¢ pH: wartos¢ pH: tak
nie ma zastosowania nie okreslone
9.1 Lepkos¢ kinematyczna: tak
nie okreslone
9.1 Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna tak
9.1 Gestos¢ wzgledna: Wzgledna gestos¢ pary: tak
informacja nt. tej wasciwosci nie jest dostepna Informacja nt. tej wlasciwosci nie jest dostepna
nie istotne (ciekty)
9.1 Charakterystyka czgsteczek: tak
brak danych
9.2 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego: tak
klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizyczne):
9.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa tak
10.4 Wskazoéwki dotyczace zapobiegania pozarowi lub tak
wybuchowi:
Produkt w dostarczonej formie nie jest zdolny do
doprowadzenia do wybuchu pytu, jednak wzboga-
cenie pytu prowadzi do niebezpieczeristwa wybu-
chem pytu.
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Aktualizacja: 15.12.2020

Byly wpis (tekst/wartosc) Aktualny wpis (tekst/wartosc) Istotne
dla bez-
pieczen-

stwa
11.2 Informacje o innych zagrozeniach: tak
Nie ma dodatkowych informacji.
121 Toksycznos$¢ dla Srodowiska wodnego (przewle- tak
kta) sktadnikéw mieszaniny:
zmiana na liscie (tabela)
12.2 Rozktad sktadnikéw mieszaniny: tak
zmiana na liscie (tabela)
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji sktadnikéw mieszani- tak
ny:
zmiana na liscie (tabela)
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Inne szkodliwe skutki dziatania: tak
Dane nie sg dostepne.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Prawidtowa nazwa przewozowa UN: tak
nie istotne nie przypisane
144 Grupa pakowania: Grupa pakowania: tak
nie przypisany do grupy pakowania nie przypisane
14.7 Transport towaréw niebezpiecznych w transpor- Transport towaréw niebezpiecznych w transpor- tak
cie drogowym, kolejowym i Srédlagdowym (ADR/ cie drogowym, kolejowym i Srédlagdowym (ADR/
RID/ADN): RID/ADN) - Informacje dodatkowe:
Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN. nie przypisane
15.1 Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (RE- tak
ACH, zatgcznik XVII):
zmiana na liscie (tabela)

Skréty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skrétéw
Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu srédlgdowymi drogami wodnymi to-
waréw niebezpiecznych)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-

pejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych)

Aquatic Chronic Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte

ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$¢ Ostra)
BCF Bioconcentration factor (wspétczynnik biokoncentracji)
BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
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Numer wersji: GHS 6.0

Zastepuje wersje z: 30.10.2020 (GHS 5)

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Santa Barbara Berry

Aktualizacja: 15.12.2020

Skr. Opisy uzytych skrétéw
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
COD Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)
DOT Department of Transportation (Departament Transportu - USA)
Dz.U. - 2020 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2020.61)
EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji powo-
dujgcemu 50 % zmian w reakcji (np. na wzrost) w okre$lonym przedziale czasowym
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substancji o
znaczeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)
Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
Flam. Lig. Substancja ciekta tatwopalna
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczgce towardw niebezpieczny-
ch dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (najnizsze stezenie, przy ktérym obserwuje sie zmiany)
log KOW n-Oktanol/woda
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Wartos$¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciggu 8-godzinnego dobowego i
przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)
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Skr. Opisy uzytych skrétéw
NOEC No Observed Effect Concentration (najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian wia-
rygodnosc)
PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czgsteczki (czesci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen
i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)
Skin Sens. Dziatanie uczulajace na skore
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumula-

cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporzadze-
nie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlgdowym (ADR/RID/ADN). Miedzynarodo-
wy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
(przepisy dotyczace towardéw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikacji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia, Zagrozenia dla Srodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny

(reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i pelny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzagdzono dla tego
produktu i jest ona przeznaczona wytgcznie dla niego.
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